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1 Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje uktadu dachowego POLY-Si Roofing System
zgodnie z procedurg podang PN-EN 13501-5:2016-07, metoda 1.

& Opis dachu

Uktad dachowy POLY-Si Roofing System.

Uktad dachowy POLY-Si Roofing System sktadajacy sie z podktadu z ptyt widrowych, o szerokosci
250 mm, grubosci 16 mm i o gestosci 680 kg/m?, biegnacych réwnolegle do okapu,

z ptaskimi krawedziami i docisnietych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm oraz z pianki
poliuretanowej HeatGuard 250 o grubosci od 30 mm do 150 mm i gestosci 40 kg/m3 + 15%

pokrytej dwiema warstwami silikonu SealCote 1000 i posypka z kruszywa kwarcowego.
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3 Raporty z badan i wyniki stanowigce podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan
Nazwa , Numer raportu z Metoda
i Nazwa Zleceniodawcy )
laboratorium badan badawcza
Laboratorium CEN/TS
Badan Ogniowych Xgand E“rosG“i(“p —_— 1';%5/0210‘0sz 1187:2012
ITB e 0. ipLIN (badanie 1)
3.2 Wyniki badan
Raport LZP01-02231/17/Z00NZP
_ Wyniki badan probek Zgodnos$¢
Parametr Kryteria z
1 2 3 4 Kryterium
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do gory <0,700 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do géry <0,700 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do dotu < 0,600 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do dotu < 0,600 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Tak
Maksymalna dtugos¢ spalona
wewnetrzna <0,800 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Tak
Maksymalna dtugos¢ spalona
zewnetrzna < 0,800 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Tak
Ptonace krople/odpadu ze -
strony eksponowane;j Nie ) } } ) Tak
Ptongce krople/odpady ze .
strony spodnigj Nie ] - ] j Tak
Pojedyncze otwory <25 mm? - - - - Tak
Suma wszystkich otworow <4500 mm? - - - - Tak
Rozprzestrzenianie ognia i
ey Do krawedzi - - - - Tak
Wewnetrzne spalanie :
bezptomieniowe Nie ) B ) } Tak
Promien rozprzestrzeniania = e = Nie
ognia (dachy ptaskie) <0200 m ) dotyczy

,— oznacza, brak zniszczen
* - krawedzie strefy pomiarowe;
Warunki badan: Temperatura powietrza: 18,0°C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°

podkiad zbudowany z ptyt widrowych, o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm i o gestosci 680 kg/m?,
biegngcych rownolegle do okapu, z ptaskimi krawedziami i docisnietych tak, ze szczeliny nie przekraczajg

5,0 mm,

4  Klasyfikacja i zakres stosowania

4.1 Powotania

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5:2016-07.
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4.2 Klasyfikacja

Dach wedtug opisu punktu 2 zostat sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia
zewnetrznego nastepujaco:
Broof (t1)-

Niniejsza klasyfikacja obowiazuje dla zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla dachu , nierozprzestrzeniajgcego ogien” wedtug

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz. 690

Z pozniejszymi zmianami).

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujgcych warunkow:

1) kazdego drewnianego i drewnopochodnego podkiadu o grubosci minimum 16 mm i ze szczelinami nie
przekraczajgcymi 5,0 mm oraz kazdego profilowanego i nie perforowanego podktadu stalowego

oraz niepalnego ciggtego podktadu o grubosci co najmniej 10 mm.
2) dachoéw o nachyleniu potaci do 20°.

5 Ograniczenia

5.1 Waznos¢

Klasyfikacja wazna jest do dnia 15-01-2021, pod warunkiem zachowania bez zmian skitadu i technologii
produkciji.

5.2 Zastrzezenia

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wytacznie przez Zleceniodawce w catosci wraz z zatgcznikami bez
komentarzy, skrétow i zmian.

Poswiadczone kopie moga by¢ wydawane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wyigcznie na wniosek
Zleceniodawcy.

5.3 Ostrzezenie
Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu.

Klasyfikacja Imie i nazwisko Podpis™ Data

Przygotowana przez Tomasz Gwizdz W 15-01-2018

* - w imieniu organizacji opracowujacej raport




