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PARAMETRY SPRZETU WARTOSCI TYPOWE

I PRZETWARZANIA:

Temperatura Komponentéw

Temperatura Weza

Stosunek Mieszania

Cisnienie komponentéw

Temperatura Podioza

Temperatura Otoczenia

Max. Temperatura
Pracy

Max. Grubos¢
Pojedynczego Natozenia

120-125°F

120-125°F

1:1,AB

1,000-1,200 psi

45°- 120°F

>45°F

180°-200°F

1.5" maximum

CHARAKTERYSTYKA

PALNOSCI PODEOZA  WARTOSCITYPOWE

Palnos¢
Rozprzestrzenianie ognia

Rozprzestrzenianie dymu

Kontakt

ASTM E 84

40

>500

LALLAFOM® GLOBAL, Inc.

244 Madison Ave Suite 323
New York, NY 10016

Toll Free: 888.669.3626
info@lallafomUSA.com

www.lallafomUSA.com

PRODUCT

Green Energy LAB G UAR D

KARTA TECHNICZNA

Informacje o produkcie

PRODUKT: Lallafom® USA HeatGuard 250® to dwukomponentowa piana poliuretanowa w
natrysku. Komponenty HeatGuard 250®, "A" (Izocyjanian) i "B" (Poliol), s3 mieszane przez
specjalistyczne maszyny, wyposazone w system dozowania, tak by w maksymalnie szybkim
czasie otrzymac zastygnieta, sztywng izolacje poliuretanowa. HeatGuard 250® wyposazono w
czynnik pienigcy w zadnym stopniu nie zubozajacy warstwy ozonowej, zaakceptowany przez
EPA.

WEASCIWOSCI OGOLNE: HeatGuard 250® to zamknietokomérkowy system dachowy o
gestosci 40 kg/m3, ktéry moze by¢ aplikowany wytacznie przez kwalifikowanego wykonawce.
HeatGuard 250® zapewnia szczelng izolacje bez mostkow termicznych oraz doskonaty
wspotczynnik R - 6.4 na cal. System dachowy HeatGuard 250® gwarantuje wyborne wtasciwosci
adhezyjne, odpornos¢ na silne podmuchy wiatru, jednolitos¢ pokrycia bez taczen, eliminuje
potrzebe obrébki blacharskiej, a ze wzgledu na zamkniety charakter komoérek jest systemem
odpornym na przecieki. Jego wyjatkowa wytrzymatosc zapewnia takze odpornosé¢ na ruch pieszy
oraz inne bezposrednie oddziatywania. System dachowy HeatGuard 250® moze by¢ uzyty na
wiekszosci modernizowanych i nowych budynkdw.

ZASTOSOWANIE: HeatGuard 250® jest przeznaczony do stosowania na obiektach
komercyjnych, przemystowych oraz instytucjonalnych. HeatGuard 250® nadaje sie do
stosowania na wiekszos¢ materiatéw budowlanych, w tym drewno, mur, beton, metal i
powszechnie stosowanych materiatéw konstrukcji dachowej. HeatGuard 250® moze byc
zaaplikowany na czyste, suche, stabilne potacie dachowe, takie jak bitumen, bitumen syntetycny,
metal, beton, papa oraz inne wtasciwie przygotowane powierzchnie dachowe.

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
KOMPONENTY PLYNNE: A (ISO) B (ZYWICA)
Ciezar @74°F (23°C) 1.24 1.17
Lepkosc (Brookfield)@74°F (23°C), cps 250 900-1,100
Waga beczek, Ibs. /kg 551/250 500/227
PRODUKT KONCOWY PO UTWARDZENIU:
Gestos¢ 2.5 Ib/cu ft 40.0 kg/m3 ASTM D1622
Wytrzymatosé na Sciskanie 42-50 psi 276-310 kpa ASTM D1621
Wytrzymatos¢ na Rozciaganie 55-65 psi 379-448 kpa ASTM D1623 Type C
Zawarto$¢ Zamknietych Komérek >90% >90% ASTM D6226
Stabilnos¢ Wymiarowa <0,5% <0,5% ASTM D2126
Absorpcja Wody 0.9% 0.9% ASTM C2842
Wspétczynnik A (deklarowany) 0,022 W/mK ISO 10456
Wspétczynnik R 6.4/in. ASTM C518
Odpornos¢ na Porywy Wiatru 200 Ib. /ft2 9,576 pa CSA 12321
REAKTYWNOSC PRODUKTU

ZAKONCZENIE UTWARDZANIA ZAKRES TEMPERATUR

Fast 50275°(10%24C)

Mid-Range 65-90°(19232C)

Slow 85-110°(29°430)

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie maja pomoc klientom w okresleniu, czy nasze produkty sg odpowiednie do ich
zastosowan. Odbiorca ponosi odpowiedzialno$¢ za kontrole jakosci, badan i okreslenia przydatnosci produktu do zamierzonego uzycia
lub zastosowania. Lallafom® GLOBAL, Inc. gwarantuje jedynie, ze materiat spetnia swoje specyfikacje; oswiadczenie to zastepuje
wszelkie pisemne lub domyslne gwarancje, w tym gwarancjie przydatnosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu, ani nie
stanowi zabezpieczenia przed jakimkolwiek roszczeniem prawnym. Produkt nie narusza prwa patentowego. W zwiazku z powyzszym,
kupujacy ponosi wszelkie ryzyko co do stosowania materiatu. Jedynym zados¢uczynieniem dla uzasadnionych zadan zwrotéw jest
wymiana produktu. Nieprzestrzeganie zalecanych procedur zwalnia Lallafom® Global, Inc. z wszelkiej odpowiedzialnosci w odniesieniu
do materiatu lub jego zastosowania.

HeatGuard 250® oraz Lallafom® USA sa znakami towarowymi Lallafom® GLOBAL, Inc.
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Informacje Ogolne

Przetwarzanie

HeatGuard 250® nadaje sie do aplikacji na wiekszos¢ materiatow
budowlanych, wiacznie z drewnem, murem, betonem i metalem. Wszystkie
powierzchnie przeznaczone do natrysku piany powinny by¢ czyste, suche i
wolne od kurzu oraz innych zanieczyszczeh. Metal, na ktdéry ma byc
zaaplikowana piana musi by¢ wolny od olejow, smardw, itp. Grubosc¢
jednokrotnego natozenia powinna wynosi¢ nie mniej niz %2 cala (13 mm) i nie
wiecej niz 1,5 cala (38 mm). Nalezy odczekal dziesie¢ minut miedzy
natozeniem kazdej kolejnej warstwy, aby umozliwi¢ prawidtowe zastygniecie i
schtodzenie. Mozna naktadac wiele warstw, aby osiaggna¢ zadanag grubos¢ i
wartos¢ wspodtczynnika R a takze utatwi¢ drenaz.

Temperatura podfoza przed aplikacja HeatGuard 250® powinna znajdowac
sie w przedziale od 45°-120°F (7°- 49°C). Temperatura natrysku dla kazdego
rodzaju podtoza nie powinna wykracza¢ poza 180°-200°F (82°- 93°C). Wilgo¢
w postaci deszczu, mgty, mrozu, rosy lub wysoka wilgotno$¢ powietrza
(>85%R.H.) niekorzystnie wptywaja na tworzenie si¢ pianki poliuretanowej i
fizyczne whasciwosci produktu koncowego. Predkos¢ wiatru powyzej 15 mil/h
(24 km/h) podczas natrysku moze mie¢ wptyw na powierzchniowg strukture
pianki, proces zelowania, wiasciwosci fizyczne oraz by¢ przyczyna
niekontrolowanego rozpylania.

Gotowa powierzchnia zaaplikowanej pianki poliuretanowej HeatGuard 250®
powinna zosta¢ zabezpieczona przed bezposrednim promieniowaniem
stonecznym, ktérego szkodliwe oddziatywanie moze powodowac pylenie i
przebarwienie produktu. Powtoki ochronne powinny by¢ natozone na piane
w dniu aplikacji lub w ciggu 24 godzin od aplikacji poliuretaniwej piany
natryskowej. Réznorodnos¢ powtok ochronnych przeznaczonych do uzytku z
HeatGuard 250® jest dostepna w Lallafom® USA.

Parametry Sprzetu

HeatGuard 250® powinien by¢ przetwarzany przy pomocy przeznaczonych
do tego celu urzadzen, dostepnych na rynku. Sprzet powinien by¢
wyposazony w pompy dozujace materiat w proporcjach 1:1. Do zaciggania
materiatu z beczek w kierunku dozownika zalecane sa pompy o stosunku
mieszania 2:1. System maszynowy powinien by¢ réwniez wyposazony w
podgrzewacze dla kazdego z komponentéw. Grzatki komponentéw oraz
temperatura weza powinny by¢ wyjsciowo ustawione na 125°F (52°C).

TWOJ AUTORYZOWANY WYKONAWCA

Urzadzenie powinno by¢ zdolne do utrzymania zadanych temperatur
materiatu przy zachowaniu ptynnosci aplikacji. Dozownik powinien by¢
ustawiony na utrzymanie dynamicznych cisnien wyjsciowych dla
materiatu (podczas rozpylania) w zakresie 1,000-1,200 psi. Pistolety do
natrysku poliuretanowych systeméw wielosktadnikowych powinny by¢
dopasowane wzgledem specyfiki aplikacji.

Bezpieczne Postepowanie z Plynnymi Komponentami
oraz Przechowywanie

Kazda osoba, majgca do czynienia z komponentami A i B  pianki
poliuretanowej HeatGuard 250® powinna zapoznac sie z potencjalnymi
niebezpieczenstwami poprzez przeczytanie i zrozumienie dokumentu
MSDS. Lallafom® USA zaleca zapozna¢ sie z artykutem “SPF Chemical
Health & Safety Training” dostepnym w Internecie pod adresem:
www.spraypolyurethane.org. Podczas otwierania beczek nalezy zachowac
szczeg6lng ostroznos¢, zawarto$¢ moze by¢ pod cisnieniem. Przed
catkowitym otwarciem pojemnika nalezy wypusci¢ jakiekolwiek ilosci
gazu, poprzez poluzowanie matego korka. W podwyzszonych
temperaturach Zywica ("B") ulega spienianiu. Unika¢ dtugotrwatego
wdychania oparéw. W przypadku kontaktu z oczami ptuka¢ wodg przez
co najmniej 15 minut i skontaktowac sie z lekarzem. Dalsze informacje
znajdujg sie w dokumentacji technicznej dostepnej pod adresem:
www.polyurethane.americanchemistry.com.

Temperatura przechowywania materiatu powinna wynosi¢ 65°-85°F
(18°-30°C) przez kilka dni poprzedzajacych uzycie, i nie powinna
przekraczac¢ 90°F (32°C). Zimne komponenty moga utrudnia¢ mieszanie,
kawitacje w pompach lub powodowa¢ inne problemy procesowe ze
wzgledu na wzrost lepkosci w niskich temperaturach. Nie przechowywac
beczek bezposrednio narazonych na deszcz, $nieg lub wysokie
temperatury. Gdy beczka nie jest w uzyciu nalezy przechowywac ja
szczelnie zamknietg, natomiast po otwarciu - w suchym miejscu lub w
azocie pod cisnieniem 2-3 psi. Okres waznosci, w przypadku
przechowywania w warunkach i temperaturach rekomendowanych przez
producenta, wynosi dla komponentu "B" (Poliol) 6 m-cy od daty
produkgji, natomiast dla komponentu "A" (Izocyjanian) 12 m-cy od daty
produkdji.
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