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PARAMETRY SPRZETU I
PRZETWARZANIA:

Temperatura Komponentéw 125°F
strony “A” & “B"

Temperatura Weza 125°F
strony “A” i “B"
St k Mi i i1
osunek Mieszania
upn g

Ci$nienie Przetwarzania 800 - 1,000 PSI

Temperatura Podtoza > 50°F

Temperatura Otoczenia > 40°F

Max. Grubosé

6" Maximum
Pojedynczego Natozenia ximd

CHARAKTERYSTYKA PALNOSCI PODLOZA

Palnos¢
ASTM E 84
Rozprzestrzenianie ognia < 20 Klasa ,I
Rozprzestrzenianie dymu < 400 przy 4 in.

Kontakt

LALLAFOM® GLOBAL, Inc.

244 Madison Ave Suite

323 New York, NY 10016
Toll Free: 888.669.3626
info@lallafomUSA.com

www.lallafomUSA.pl

KARTA TECHNICZNA

Informacje o produkcie

PRODUKT: SealGuard 500® marki Lallafom® USA to dwu-komponentowa, natryskowa piana
poliuretanowa o proporcjach mieszania 1:1. SealGuard 500 powstaje w wyniku potaczenia izocyjanianu
(komponent A) i mieszaniny poliolowej (komponent B). Komponent B zawiera ekologiczny czynnik
pieniacy o zerowym potencjale zubozenia warstwy ozonowej, katalizatory, poliole i substancje antypalne.

WEASCIWOSCI OGOLNE: SealGuard 500® marki Lallafom® USA jest produktem izolacyjnym o niskiej
lepkosci i gestosci 8 kg/m3. SealGuard 500® zostat zaprojektowany tak, aby zapewnieni¢ maksymalna
kontrole nad migracjg powietrza przy zachowaniu najwyzszego wspotczynnika oporu cieplnego (R).
Prawidtowo przetworzony i aplikowany przez wykwalifikowanego wykonawce SealGuard 500® szybko
sie rozrasta, wypetniajac wszystkie pekniecia, szczeliny, luki i puste przestrzenie, wystepujace w kazdej
konstrukcji. Ponadto SealGuard 500® dostosowuje sie do kazdej geometrii powierzchni i przestrzeni o
nieregularnych ksztattach, tworzac doskonatg, kopertowa izolacje cieplng budynku.

ZASTOSOWANIE: SealGuard 500® jest systemem izolacji przeznaczonym do stosowania w obiektach
mieszkalnych, handlowych i przemystowych. Wyréb przeznaczony jest do wuzycia w miejsce
dotychczasowych, tradycyjnych materiatow izolacyjnych, takich jak: wiékno szklane, celuloza lub innych
sypkich wypetnien. Typowe powierzchnie, gdzie stosowana jest natryskowa pianka poliuretanowa to:
wewnetrzna strona $cian elewacyjnych, Sciany dziatlowe, poddasza wentylowane i nie wentylowane,
stropy miedzy pietrami, itp.

BARIERA OGNIOWA: Aktualny Miedzynarodowy Kodeks Mieszkaniowy (IRC) oraz Miedzynarodowy
Kodeks Budowlany (IBC) wymagaja, aby natryskowa piana poliuretanow byta oddzielona od wnetrza
budynku 15 minutowa przegroda termiczna. Najczesciej stosowana, zatwierdzong barierg 15 minutowa
jest ¥2" plyta gipsowa. Zapoznaj sie z aktualnymi publikacjami IRC I IBC, zawierajgcymi petna liste
zatwierdzonych 15-minutowych barier ogniowych.

POWEOKA OGNIOWA: W okreslonych warunkach mozliwym jest zastosowanie natryskowej pianki
poliuretanowej bez lub z powtoka ogniochronna. SealGuard 500® zostat zatwierdzony do stosowania w
poddaszach, wnetrzach i podpiwniczeniach przez ICC-ES AC377, Dodatek A1.2.2 oraz Dodatek X.

PAROIZOLACJA:  Otwartokomérkowa  izolacyjna  piana  poliuretanowa  jest — materiatem
paroprzepuszczalnym i pozwala na wywazonga dyfuzje wilgoci. Zapoznaj sie z krajowymi wymaganiami
prawa budowlanego, dotyczacymi stosowania paroizolacji oraz aktualnymi tabelami stref klimatycznych,
publikowanymi przez IRC i IBC.

PARAMETRY SPRZETU I PRZETWARZANIA: Wartosci w tabeli "Parametry Sprzetu i Przetwarzania"
prezentujg optymalne ustawienia poczatkowe. Rzeczywiste zakresy przetwarzania rdznia sie w zaleznosci
od wilgotnosci oraz temperatury powierzchni i podtoza. Ekstremalne warunki beda wptywac¢ na
wydajnos¢, adhezje i wiasciwosci fizyczne aplikowanego produktu. Aplikator musi nieustannie
obserwowac wszystkie zmienne i dokonywac¢ korekt w parametrach przetwarzania.

PRZECHOWYWANIE: W przypadku zalecanego przechowywania w oryginalnie zamknietych
pojemnikach i temperaturze od 65°F do 85°F, okres waznosci wynosi sze$¢ (6) miesiecy od daty produkgji.

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Wspétczynnik A (deklarowany) 0,036 W/mK ISO 10456
Wspétczynnik R 3.7 /Inch ASTM C 518
Gestosc .5 PSCF ASTM D 1622
Zawartos¢ Otwartych Komérek > 97% ASTM D 1940
Klasa Transmisji Dzwieku 42 ASTM E 413
Paroprzepuszczalnosé 21 Perms przy 1" ASTM E 96
Przepuszczalnos¢ Powietrza <0.02(L/s)/M2 ASTM E 283
Wspétczynnik Redukcji Szumu 0.10 ASTM C 423
Wytrzymatos¢ na Rozciaganie 5.19 ASTM D 1623
Stabilnos¢ Wymiarowa < 5% ASTM D 2126

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie maja pomdc klientom w okresleniu, czy nasze produkty sa odpowiednie do ich zastosowan. Odbiorca ponosi
odpowiedzialnos¢ za kontrole jakosci, badan i okreslenia przydatnosci produktu do zamierzonego uzycia lub zastosowania. Lallafom® GLOBAL, Inc. gwarantuje
Jjedynie, ze materiat spetnia swoje specyfikacje; oswiadczenie to zastepuje wszelkie pisemne lub domysine gwarancje, w tym gwarangjie przydatnosci handlowej lub
przydatnosci do okreslonego celu, ani nie stanowi zabezpieczenia przed jakimkolwiek roszczeniem prawnym. Produkt nie narusza prwa patentowego. W zwigzku z
powyzszym, kupujacy ponosi wszelkie ryzyko co do stosowania materiatu. Jedynym zadoscuczynieniem dla uzasadnionych zadan zwrotéw jest wymiana produktu.
Nieprzestrzeganie zalecanych procedur zwalnia Lallafom® Global, Inc. z wszelkiej odpowiedzialnosci w odniesieniu do materiatu lub jego zastosowania.

SealGuard 500® oraz Lallafom® USA sa znakami towarowymi Lallafom® GLOBAL, Inc.
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Przetwarzanie

Informacje Ogdlne

Zabezpieczenie Produktu Koricowego

SealGuard 500® nadaje sie do aplikagji na wiekszos¢ materiatow
budowlanych, wiacznie z drewnem, murem, betonem i metalem. Wszystkie
powierzchnie przeznaczone do natrysku piany powinny by¢ czyste, suche i
wolne od rosy czy szronu. Metal, na ktéry ma by¢ zaaplikowana piana musi
by¢ wolny od olejéw, smardw, itp. Grubos¢ jednokrotnego natozenia
powinna wynosi¢ maksymalnie szes¢ (6) cali. Nalezy odczeka¢ dziesie¢ minut
miedzy natozeniem kazdej kolejnej warstwy, aby umozliwi¢ chtodzenie.
Mozna natozy¢ wiele warstw, aby osiagna¢ zadana grubosc i wartosc R.
Temperatura podfoza w momencie aplikacji SealGuard 500® powinna
wynosi¢ od 50°F do 120°F, im cieplejsza powierzchnia, tym lepsza adhezja.
Przy temperaturach spoza tego zakresu, przed aplikacja nalezy skonsultowac
sie z dziatem technicznym.

Jak w przypadku wszystkich systeméw poliuretanowych w natrysku nalezy
unika¢ niewfasciwych technik aplikacji. Przyktady nieprawidtowych technik
obejmuja, lecz nie sa ograniczone do: nadmierna grubos¢ jednokrotnego
natozenia piany, niepreawidtowy stosunek dozowania komponentéw oraz
natrysk bezposrednio na lub pod wyrastajgcy materiat. Potencjalne skutki
nieprawidtowo instalowanej poliuretanowej piany natryskowej: niebezpiecznie
wysokie temperatury reakgji, ktore moga spowodowac pozar lub ewentualny
nieprzyjemny zapach. Niewfasciwie zainstalowana piana powinna zostaé
usunieta i zastgpiona prawidtowo zaaplikowaym materiatem. Obowigzkiem
aplikatora jest zapoznanie sie¢ i zrozumienie wszystkich informacji
technicznych oraz zasad BHP, ktére odnosza sie do procesu instalacji
natryskowej piany poliuretanowe;j.

Przy zmianie komponentu strony "B" (zywicy) na inny rodzaj materiatu
bardzo waznym jest, aby waz i pompy byty catkowicie oprdznione.
Mieszanie odmiennych rodzajow produktow moze mieé niekorzystny
wptyw na wytwarzana piane.

W bezposrednim poblizu kazdej, instalowanej piany poliuretanowej nie
powinno stosowac sie zrédet ciepta o wysokiej intensywnosci, takich jak
np. spawanie.

Duze masy odpadéw piany poliuretanowej powinny by¢ pociete na
mniejsze kawatki a nastepnie usuniete do bezpiecznego obszaru
zewnetrznego, gdzie beda pozostawione do schiodzenia przed
umieszczeniem w pojemniku na $mieci.

Sprzet i Dozowanie

Systemy piany poliuretanowej powinny by¢ przetwarzane przez
przeznaczony do tego celu sprzet dostepny na rynku. Komponent "A”
SealGuard 500 jest taczony z pompa izocyjanianu, natomiast komponent
"B" SealGuard 500 jest faczony z pompa zywicy. Stosunek dozowania
komponentéw  wynosi objetosciowo 1:1. Wyjsciowo, podgrzewacze
powinny by¢ ustawione na 125°F. Temperatura wyjsciowa weza
natryskowego powinna wynosi¢ 125°F. Sprzet musi by¢ zdolny do
utrzymywania ustawionych temperatur.

TWOJ AUTORYZOWANY WYKONAWCA

Gotowa powierzchnia zaaplikowanej pianki poliuretanowej powinna byé
zabezpieczona przed szkodliwymi skutkami bezposredniego dziatania
ultrafioletowego promieniowania stonecznego, ktére moze powodowaé
pylenie i przebarwienie produktu. Powtoki ochronne przeznaczone do
zastosowania z pianami poliuretanowymi sa dostepne w Lallafom® Global,
Inc.

Bezpieczne Postepowanie z Plynnymi Komponentami

Podczas otwierania beczek nalezy zachowal szczeg6lng ostroznosc,
zawarto$¢ moze by¢ pod cisnieniem. Nalezy wypusci¢ jakiekolwiek ilosci
gazu, poprzez poluzowanie matego korka przed catkowitym otwarciem
pojemnika. W podwyzszonych temperaturach zywica ("B") ulega spienianiu.
Unika¢ dtugotrwatego wdychania oparéw. W przypadku kontaktu z oczami
ptuka¢ woda przez co najmniej 15 minut i skontaktowaé sie z lekarzem.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w publikacji: "Systemy Piany Poliuretanowej
na bazie MDL Wytyczne dla bezpiecznego postepowania i usuwania”
publikacja AX-119, opublikowana przez sojusz "The Alliance For The
Polyurethanes Industry" w Arlington, VA.

Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Ze wzgledu na reaktywny charakter komponentéw, ochrona drég
oddechowych jest obowigzkowa. Nalezy by¢ swiadomym, Zze opary i ptynne
aerozole obecne s3 w trakcie aplikacji oraz przez krotki okres po niej, i
podja¢ odpowiednie Srodki ochronne - aby zminimalizowaé potencjalne
ryzyko, zwigzane z nadmiernym wnikaniem przez drogi oddechowe, skoére
lub kontakt z oczami. Srodki ochronne obejmuja: odpowiednia wentylacje,
szkolenia w zakresie bezpieczenstwa dla instalatoréw i innych pracownikéw,
stosowanie odpowiedniego wyposazenia ochrony osobistej oraz programu
nadzoru medycznego. Konieczne jest, aby aplikator zapoznat sie ze
wszystkimi dostepnymi informacjami na temat prawidtowego uzytkowania i
postepowania z natryskowa piang poliuretanowa. Dodatkowe informacje
mozna uzyska¢ na stronach: spraypolyurethane.org, polyurethane.org,
sprayfoam.com lub kontaktujac sie z dziatem obstugi technicznej Lallafom®
Global, Inc.

Przechowywanie i Przetwarzanie

Zimne komponenty moga utrudnia¢ mieszanie, kawitacje w pompach lub
powodowa¢ inne problemy procesowe ze wzgledu na wzrost lepkosci w
niskich temperaturach. Temperatura przechowywania powinna wynosi¢ 65°F
do 85°F przez kilka dni poprzedzajacych uzycie, i nie powinna przekracza¢
90°F. Nie przechowywa¢ w warunkach bezposredniego nastonecznienia. Gdy
beczka nie jest w uzyciu nalezy przechowywal ja szczelnie zamknieta,
natomiast po otwarciu - w suchym miejscu lub w azocie pod cisnieniem 2-3
psi. Okres waznosci wynosi szes¢ (6) miesiecy od daty produkcji w przypadku
przechowywania w oryginalnie zamknietych pojemnikach, w temperaturze
65°F do 85°F. Magazynowac w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
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